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ПУАНСОН В СБОРЕ CAT. NO.
Круг 14026
Форма 14012
Покрытие OPTIMA
НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ CAT. NO.
Направляющая в сборе

Вставка пуансона EXP и съемник не включены14027

НАПРАВЛЯЮЩАЯ CAT. NO.
Круг 13073
Форма 0o 13074
Форма 0o и 45o 13075
Форма 0o и 90o 13076
ВСТАВКА ПУАНСОНА EXP CAT. NO.
Круг 13904
Форма 13905
Покрытие OPTIMA
СЪЕМНИК CAT. NO.
Круг 13045
Форма 13152
МАТРИЦА CAT. NO.
Круг Slug Hugger* 2192
Круг стандарт 1808
Форма Slug Hugger* 2193
Форма стандарт 13801
Сталь ULTIMA для кругов
Сталь ULTIMA для форм
* Матрицы Slug Hugger заказываются по размеру пуансона + зазор
Есть ограничения по размерам

ПОДКЛАДКИ CAT. NO.
0.25 мм 1 штука 2101
0.76 мм 1 штука 2721
1.50 мм 1 штука 2104
0.25 мм комплект из 25 штук 2208
0.76 мм комплект из 25 штук 2722
1.50 мм комплект из 25 штук 2172
Дополнительные расходы могут быть при нестандартном исполнении

ОПИСАНИЕ МАКС. РАЗМЕР A МАКС. ТОЛЩИНА
МАТЕРИАЛА ПРИМЕЧАНИЯ

12,7 мм 3,81 мм
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ПУАНСОН В СБОРЕ 
ВКЛЮЧАЯ НАПРАВЛЯЮЩУЮ

ВСТАВКА ПУАНСОНА EXP

СЪЕМНИК

МАТРИЦА

ПОДКЛАДКА

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

HPX A STATION

Система HPX - это лучший продукт
от WILSON, включающий все преиму-
щества от системы HP2 плюс система
EXP вставок пуансона с сталью
ULTIMA в стандартном исполнении.

Может использоваться для ABS или не-
ABS координатно-пробивных прессов

Инструментальная сталь ULTIMA для EXP
вставок в стандартном исполнении. 
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CAT. NO.

Круг 13978

Форма 13979

EXP™ ВСТАВКИ ПУАНСОНА

Подходит для всех вышеобозначенных держателей

CAT. NO.

Круг 13904

Форма 13905

Покрытие OPTIMA

ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК ДЛЯ ULTRA
Заменяет пуансон Ultra и совместим с
направляющими Ultra

CAT. NO.

Универсальный 15535

ДЕРЖАТЕЛИ ВСТАВОК METRIC ABS

Заменяет стандартные метрические 
пуансоны со смазкой (серия стандарт ABS)

CAT. NO.

Круг 13980

Форма 14024

A

A

RT RTF RTC SQ S161 SQF QD HX OT LD OB DD

M
ET

R
IC

 S
TY

LE
EXPTM A STATION

ОПИСАНИЕ МАКС. РАЗМЕР  A МАКС. ТОЛЩИНА
МАТЕРИАЛА ПРИМЕЧАНИЯ

12,7 мм 3,81 ммДержатели вставок EXP позволяют
Вам сменить вашу систему инструмента
на быстросменную систему вставок
EXP
Сталь ULTIMA для всех вставок EXP
в стандартном исполнении

Дополнительные расходы могут быть
при нестандартном исполнении

Заменяет стандартные метрические
пуансоны без смазки

ДЕРЖАТЕЛИ ВСТАВОК METRIC
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CAT. NO.
14029
14018

CAT. NO.

14030

CAT. NO.
13097
13098
13099
13100

CAT. NO.
13916
13917

CAT. NO.
2433
2432

CAT. NO.
2194
2021
2195

13804

CAT. NO.
2097
2723
2100
2209
2724
2173

31,8 мм 6,35 мм
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HPX B STATION

ОПИСАНИЕ МАКС. РАЗМЕР  B МАКС. ТОЛЩИНА
МАТЕРИАЛА ПРИМЕЧАНИЯ

Система HPX - это лучший продукт
от WILSON, включающий все преиму-
щества от системы HP2 плюс система
EXP вставок пуансона с сталью
ULTIMA в стандартном исполнении.

Может использоваться для ABS или не-
ABS координатно-пробивных прессов

Инструментальная сталь ULTIMA для EXP
вставок в стандартном исполнении.

25 СТАНДАРТНЫХ ФОРМ

ПОДКЛАДКИ
0.25 мм 1 штука
0.76 мм 1 штука
1.50 мм 1 штука
0.25 мм комплект из 25 штук
0.76 мм комплект из 25 штук
1.50 мм комплект из 25 штук
Дополнительные расходы могут быть при нестандартном исполнении

ПУАНСОН В СБОРЕ
Круг
Форма
Покрытие OPTIMA
НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ
Направляющая в сборе

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Круг
Форма 0o

Форма 0o  и 45o

Форма 0o  и 90o

ВСТАВКА ПУАНСОНА EXP
Круг
Форма
Покрытие OPTIMA
СЪЕМНИК
Круг
Форма
МАТРИЦА
Круг Slug Hugger*
Круг стандарт
Форма Slug Hugger*
Форма стандарт
Сталь ULTIMA для кругов
Сталь ULTIMA для форм

Вставка пуансона EXP и съемник не включены

* Матрицы Slug Hugger заказываются по размеру пуансона + зазор
Есть ограничения по размерам

ПУАНСОН В СБОРЕ
ВКЛЮЧАЯ НАПРАВЛЯЮЩУЮ

ВСТАВКА 
ПУАНСОНА EXP

СЪЕМНИК

МАТРИЦА

ПОДКЛАДКА

НАПРАВЛЯЮЩАЯ




